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PISO PODOTATIL
(EM CONCRETO, NAS AREAS EX TERNAS)

PISO DE ALERTA PISO DIRECIONAL

ESPECIFICAGAO

PISO: @

CUBAS, LOUCAS E METAIS SANITARIOS:

REFORMA DA EDIFICAGAQ C/ ACRESCIMO DE AREA

. _

COHAB - ST

01/02

REF.:

UNIDADE BASICA DE SAUDE COM ESTR. SAUDE DA FAMILIA

oca: RUA LUIS MEIRELLES DE ARAUJO, 100 - C.H.TANCREDO NEVES

CIDADE NAUTICA/ SAO VICENTE - SP

proPRIETARIO: COHAB - ST

ESCALA 1:100

PEITORIL

1/ Revestimento ceramico 33,5x33,5cm, alto-trafego, PEI5, anti-derrapante, baixo indice de absorgao e resistente a abrasao
superficial. Acabemento acetinado. Ref. Cargo Plus White da "Eliane", ou equivalente. Rejuntamento tipo juntaplus gold epéxi ou
equivalente.

2/ Piso Acessivel: Piso tatil Alerta ou Direcional “Daud” ou similar em placas de borracha especial (USO INTERNO) 250x250x5mm,
na cor cinza E/OU Piso tatil Alerta ou Direcional "Daud" ou similar em argamassa (USO EXTERNO), 250x250x7mm na cor cinza.
As placas em argamassa deverdo ser assentes em rebaixo de piso, observando-se o nivelamento com o piso/ambiente, e estar em
conformidade com a NBR-9050-2004.

3/ Piso em Concreto desempenado acabamento Liso em quadros de 2,00x2,00m com junta plastica de dilatagao na cor preto.
acabamento: natural com resina fosca. Obs: calgada publica de pedestres, rampa, escada, areas externas do térreo.

4/ Grama vegetal, tipo amendoim.

Observagdes
RODAPES: nos ambientes com piso em Concreto Desempenado e Piso Anti Derrapante de Borracha utilizar rodapé em Cimento
Boleado, para os demais ambientes deverao ser aplicados rodapés de mesmo Material, Cor e Padréo do piso/ambiente.

SOLEIRAS: em todos os vaos de Portas e Passagens/Ambientes serdo empregadas soleira plana ou soleira rampada (desnivel até
1,5,cm) em granito polido cinza andorinha E=2cm , nas dimensdes conforme projeto. Na soleira dos elevadores o nivel de colocagdo

da Soleira/Granito sera de 1cm acima do nivel / pavimento. No dimensionamento e istalagdo das Soleiras observar e seguir a
espessura das paredes. Com exceg¢éo das portas onde nédo existe descontinuidade de piso ou de nivel.

PINTURA/PISO: Tinta a base de borracha clorada para demarcagéo de vagas de estacionamento, simbolo de vaga PNE e
faixas/passagem. Devera ser aplicado no minimo duas demaos ou até o seu perfeito recobrimento.

ALVENARIA/ REVESTIMENTOS: [l

Obs. (1) Alvenaria externa e muro: serdo excutados em Blocos de Concreto aparente 19x19x39cm.
(2) Alvenaria interna: seréo executas em blocos de concreto de vedagdo 14x19x39cm.

Revestimentos:

1/ Revestimento ceramico 10x10cm, padrao "Ceusa" ou equivalente, linha aquarela, na cor branco acetinado Ref. 4000, até
h=2,70m,com rejunte padrao "juntaplus gold epoxi" ou equivalente, aplicado sobre chapisco € embogo. Prever instalagao de
cantoneiras em aluminio p/ canto vivo com pintura eletrostatica na cor branco,com rejunte padrdo "juntaplus gold epoxi" ou
equivalente, aplicada sobre chapisco € embogo.

2/ Revestimento ceramico 10x10cm, padrao "Ceusa" ou equivalente, linha aquarela, na cor branco acetinado Ref. 4000, até
h=1.50m,om rejunte padrdo "juntaplus gold epoxi" ou equivalente, aplicado sobre chapisco e embogo. E pintura a base de resina
epoxi, hidrossollvel, acabamento acetinado, antimifo, na cor branco, Ref. Suvinil banheiros e cozinha ou equivalente, apartir de
H=1.50 até o teto. Prever instalagdo de cantoneiras em aluminio p/ canto vivo com pintura eletrostatica na cor branco.

3/ Pintura texturizada acrilica cinza claro, aplicada sobre bloco de concreto.

4/ Pintura texturizada acrilica azul, aplicada sobre bloco de concreto.

5/ Pintura latex acrilica fosca "super lavavel antimanchas" na cor branco, aplicada sobre bloco de concreto.

6/ Revestimento ceramico 10x10cm, padrao "Ceusa" ou equivalente,nas cores branca, verde claro e escuro, com rejunte padréo
"juntaplus gold epoxi" ou equivalente, aplicado sobre chapisco e embogo.

TETO: A

1/ Pintura acrilica fosca padréo " suvinil teto" ou equivalente na cor branco neve.
2/ Forro em réguas de pvc frisado.
obs: Todos forros internos seréo instalados com h=2,70m.

PRE-MOLDADOS EM CONCRETO:

Elemento Vazado:

PréMoldado em concreto "NeoRex" , Quadriculado, 39x39x10cm, ref."97B", acabamento: natural envernizado.
Capa de Muro:

PréMoldado em concreto "NeoRex" , 20x50x26cm, ref."75-D".

ESQUADRIAS:

Portas / Madeira Sarrafeada para Pintura:

1/ Porta de madeira (=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-6ca, encabegamento em todo o perimetro, com travessas de
amarragéo embutidas, revestida em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm).

2/ Batente de madeira maciga (3,5x14cm) com chapuz de madeira ou com parafusos e buchas.

3/ Guarnigdes de madeira maciga (5cm).

Observagdes

Complemento do batente destinado a ajustar as dimensdes entre a parede acabada e o batente.
Utilizar madeiras desempenadas e lixadas com as mesmas caracteristicas do batente.

Reforgo para fechadura.

Portas / Vidro Temperado:

Serédo em vidro temperado laminado , e=10mm, liso, transparente e incolor.

Ver folha de esquadrias / Projeto Executivo de Arquitetura.

Portas Veneziana / Aluminio:

Estrutura (quadro) e Batente em perfis de aluminio estrudado. venezianas internas para ventilagao; e=3,5mm. acabamento em
epoxi Branco.

Janelas:

Serao em aluminio anodizado, na cor branco, com vidros planos, 6mm, transparentes e incolores. Seguirdo a tipologia e as indica-
¢Oes dos respectivos desenhos de detalhamento / Projeto Executivo de Arquitetura.

FERRAGENS:

Portas / Madeira Sarrafeada para Pintura:

1/ Dobradigas tipo média, em ago cromado, com pino e bolas, de 3 1/2" x 3™

2/ Fechadura de embutir, tipo externa, em ago, distancia de broca = 55mm.

3/ Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas, acabamento cromado.
4/ Roseta com acabamento cromado, acompanha as maganetas.

Portas / Vidro Temperado /10mm:

Perfis para paineis laterais fixos ( simples ou com contra-fechadura), para portas duplas de simples agéo (com fechadura lateral) ou

portas de simples agao ( c/fechadura lateral) da "Dorma" acabamento aluminio anodizado natural. Acessorios e componentes
"Dorma" para portas de vidro temperado: Pivo para molas hidraulicas, bragos, capuchinho, etc. a ser especificado pelo fabricante/
esquadrias.

Puxador "Udinese" tipo alga 300mm, ref Thema 300 INX, fixador duplo 1. 1/2 (vidro)

Portas Veneziana / Aluminio:

Fechadura externa para perfis estreitos, espelho e maganetas de aluminio, padréo "Udinese" ou equivalente, na cor Branco,
ref. FRA-323 / MAC6635E24 / BCO.
Dobradigas padrédo "Udinese" ou equivalente, linha "Perfil", ref.DOB BCO, na cor Branco.

COBERTURA (TELHADO)

Cubas:

1/ Cuba simples em ago inoxidavel "Mekal" ou equivalente ref. CT-40 (tipo tanque), 400X400mm, prof.=220mm / 25 Litros.
2/ Cuba simples em ago inoxidavel "Mekal" ou equivalente ref. CS-48, 400X480mm, prof.=203mm.

3/ Cuba simples redonda em aco inoxidavel "Mekal" ou equivalente ref. CR-38, @380mm, prof.=170mm

Utilizar torneira para Lavatério de Mesa "Pressmatic Bica Alta" (acionamento p/presséo) da “Docol”.

Lougas:

As Lougas sanitarias, instaladas, serdo de grés porcelanico branco. Os Metais, acessorios e afins serdo obrigatoriamente cromados.

Nao sera permitido o uso de acessorios plasticos; todos os Sifoes, Valvulas, Tubos de Ligagao, Flexiveis, pegas de acabamento e
outros serdo cromados, de 1° linha, da "Deca" ou similar.

1/ Bacia Sanitaria Convencional: Linha "VoguePlus" , ref.P-5, da “Deca”, assento "Deca" mod."VoguePlus" cor/Branco.

2/ Bacia Sanitaria PNE: linha Conforto (P-510) da “Deca”, assento "Deca" mod. VoguePlus" cor/Branco

3/ Bacia Sanitaria Infantil, "Deca" mod.Studio Kids ref.PL16 cor/Branco

4/ Mictério com sifdo integrado M-715, "Deca” cor/Branco.Utilizar valvula de mictério "PressMatic Inox" da "Docol".

5/ Lavatério pequeno com coluna suspensa (L-510 / C-510) , "Deca", Linha "VoguePlus". /Salas de Atendimento. Utilizar torneira
para Lavatério de Mesa "Pressmatic Benefit" (acionamento p/press&o) da “Docol”.

6/ Cuba de embutir oval, L37 Deca, na cor branco. Utilizar torneira para Lavatério de Mesa "Pressmatic Bica Alta" (acionamento
p/pressao) da “Docol”.

7 Lavatorio de canto ref.L-101, Linha "lzy", "Deca", cor/Branco.Utilizar torneira para Lavatério de Mesa "Pressmatic Benefit"
(acionamento p/ pressédo) da “Docol”.

8 Tanque 30 litros com coluna,"Deca" mod.Médio ref.TQ02 cor/Branco

9 Valvula de Descarga "PressMatic Benefit" da "Docol".

10 Ralo sifonado com tampa selada e/ou tampa perfurada (sanitarios) em ago inoxidavel "Mekal" ou equivalente.

ACESSORIOS/SANITARIOS:

PNE / Linha conforto, acabamento Branco,"Deca":

1/ Barra de Apoio ref. 2310-C / 90 cm.

2/ Barra de Apoio em "L" ref. 2335-E-BR (esquerda) e 2340-E-BR (direita).

3/ Barra Articulada ref 2315-E-BR / 60cm

4/ Assento articulavel ref.2355-E-BR

Dispenser:

1/ Toalheiro interfolhas "Jofel" ou equivalente, Linha "Brasil", ref AH-00.100, 314x260x125mm, cor/Branca.
2/ Porta PapelHigiénico interfolhado "Jofel" ou equivalente, Linha "Brasil", ref AH-00.700, 290x142x140mm, cor/Branca.
3/ Saboneteira para refil, 800mL, "Jofel" ou equivalente, Linha "Brasil", ref AH-00.800, cor/Branca.
4/Ducha "Lorenzetti Advanced", 4 temperaturas.

Divisoria:

De granilite h=1.60m

Outros:

1/ Cabides para vestiarios padrao "Deca" ou similar - Modelo targa

2/ Saboneteira para box dos chuveiros - padrao "Celite" ou similar.

3/ Siféo, tubo de ligagao, ligagdo flexivel, etc., cromados padréo "Deca” ou similar

4/ Registro de presséo, padréo "Deca" ou similar - cromado mod. 1416C3904

5/ Registro de gaveta (ambientes), padrdo "Deca" ou similar - Cromado mod standard C39

6/ Valvulas de escoamento, padro "Deca" ou similar para lavatorios - mod. 1602C

7/ Valvulas de escoamento, padréo "Deca" ou similar para pia da cozinha - mod. 1623C

8/ Assento sanitario convencional padréo "Tigre" ou similar com tamanhos compativeis.

9/ Espelho de vidro cristal com moldura de aluminio, pintura eletrostatica cinza (1,20x1,00) - Instalados a 1,00m do piso

BEBEDOUROS:

1/ Bebedouros de Pressé&o conjugado (duas alturas) com gabinete e pia em ago inoxidavel, 6 Lts/h, "AcquaVent" ou similar com
todos os itens necessarios a sua perfeita instalagao e funcionamento.
2/ Lavatorio padréo "Mekal" ou similar, modelo LC1 - Executado em ago inoxidavel 18/8 (aisi 304) sem emendas de solda.

CAIXAS DAGUA SUPERIORES:

Caixa em concreto armado com impermeabilizagéo garantida volume total 55.000 Litros | Area 22.20m? / h = 2.50m

CAIXAS DAGUA INFERIORES:

Caixa em fibra de Vidro "Aquavida" ou equivalente, 2.000 Litros (x2) @1.35m / h=1.70m

CORRIMAO / GUARDA-CORPO:

Seréo executados em ago carbono, em conformidade com plantas e detalhes, unidos por solda em filete continuo, esmerilhado de
forma a ficarem imperceptiveis. Receberdo duas demaos de Pintura Automotiva na cor Branco sobre fundo anticorrosivo.

INSTALAGOES HIDRAULICAS e SANITARIAS; ESGOTO SANITARIO:

Seréo executadas de acordo com o respectivo Projeto Executivo Complementar e normas da ABNT.
Reuso: Sera implantado Sistema de Reaproveitamento de Agua de Chuva (Retengao;Reuso) para limpeza de pisos e descarga de
vazos sanitérios; O Sistema sera dimensionado para atender todo o Conjunto, obedecendo-se as normas e Legislagao vigente.

INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SONORIZAGAO, TV e DESCARGAS ATMOSFERICAS:

Serao executadas de acordo com o respectivo Projeto Executivo Complementar e normas da ABNT.

Internamente, com excegéao das tubulagdes em laje, as instalagdes serdo executadas de forma EMBUTIDA em eletroduto flexivel.
Caixas Elétricas, de Distribui¢éo, de passagem, tomadas e interruptores seguirdo o sistema adotado, com o emprego de materiais
de 1°linha. Devera ser observado a racionalizagéo. simetria e compatibilizagao das instalagdes aparentes com o Edificio, sem o
prejuizo estético do mesmo.

COIFAS:

1/ Coifa em ago inox retangular 1,00x1,80m tipo "Air blue" ou similar, conforme projeto arquiteténico das cozinhas.
MASTROS/BANDEIRAS:

Serao instalados 3 Mastros de Bandeiras, com base, h=9,00m, fabricado em ago carbono SAE 1010/1020, "Postefer Ltda" ou similar

prépintados na cor Branco, com roldanas, cabo de ago, esticador e demais itens necessarios a sua perfeita instalagéo e
funcionamento.

TUBO DE QUEDA / AGUAS PLUVIAIS (EXTERNO)

Usar ralo hemisférico tipo abacaxi

GRADIL EM ACO CARBONO

Gradil padrao "Orsometal" ou similar com malha de 66 x 62 e barra portante de 30 x 4 galvanizada, pré tratada com acabamento em

pintura eletrostatica na cor branco fixado através de sapatas.

ALAMBRADO:

1/ Alambrado em malha 3" x 3" em fio 12 galvanizado, ver detalhe confome projeto arquitetdnico 3/4 com pintura epoxi preta, rede de

nylon modelo 2070
JARDIM (INTERRUPTORES E TOMADAS)

1. Telhas onduladas de crfs de 8mm - padrao "Eternit" ou similar
2. Laje impermeabilizada
3. Telhas onduladas transltcidas de polipropileno com onda de 177 e comprimento de 1830mm - padréo "Brasilit" ou similar

Observagdes

Impermeabilizagéo das caixas d'agua com "Vedacit" ou similar, aplicado conforme manual do fabricante, com argila expandida para

protegao térmica.
As platibandas deverdo ser impermeabilizadas internamente. (toda extens&o e altura)
Rufos em chapa zincada e pingadeira com arremate pré-moldado na platibanda da Neorex modelo 75d ou similar

Plantio de grama tipo amendoim (jardim)
Previsdo de iluminagdo com tomadas e interruptores tipo sistema "Pial plus" ou similar.

BANCADAS:

1/ Em Granito Cinza Andorinha, polido, e=2cm, acabamento reto, com Saia= 250cm e Frontdo= 10cm, nas dimensdes determinadas
em projeto, fixadas através de reentrancia na alvenaria, com suportes de apoio em perfil "T" metalico de 1"x1/8" "Gerdau" ou similar,

acabamento em tinta esmalte sintético na cor Branco.

1/ Constituintes

concreto trago 1:2,5:4 cimento, areia e pedrisco, moldado in loco
férma em chapa plastificada.

2/ Acabamento

concreto: aparente, alisado, com arestas arredondadas.

3/ Protétipo comercial - forma

MADEIRIT

AABP

LOCQZACAO 1
|

Conjunto Habitacinali
Pres. Tancredo

QUADRO DE AREAS

Lote 1 488,50M?
Lote 2 587,07M?

1.075,57m?
616,28m?

/|l Lotes institucionais:

Terreno / area Total: 100,00%

Projecao das Edificagdes 57,30%

Area Livre Descoberta 45929m?  42,70%

Area Construida Existente 148,13m?

476,00m?
624,13m?

\ Acréscimo de Area Construida

Area Construida Total

ACACIA MADEIRAS

SELFLA

4/ Execugao

usar sarrafo de 1,5 x 1,5cm cortado na diagonal para executar a pingadeira.

ACESSORIOS ESPORTIVOS "POWER SPORTS" OU SIMILAR

1/ Poste com rede para volley oficial federado com regulagem de altura modelo 1020
2/ Tabela de basquete oficial em laminado naval com aro tubular
3/ Trave para futebol modelo 1040

ESCADA MARINHEIRO:

Em aluminio natural anodizado padr&o "Tondo e cia" ou similar, com @ 65cm, largura externa 41cm e espagamento entre
guarda-corpo 60cm na cor cinza natural

ELEVADORES:

16.20.022 Elevador duas paradas, maquina conjugada com porta unilateral (acessivel)

LUMINARIAS:

Obs: a quantidade de luminarias por ambiente sera determinado em Projeto Executivo Complementar Especifico / lluminagéo.
Area externa:

1/ Balizador retangular a prova de tempo, em aluminio, "Lumini" ref. HE-4542/126, na cor Branco, com Lampada fluorescente
compacta dupla 26W/220V. (Muros / térreo e alvenaria/estacionamento)

2/ Projetor retangular orientavel, a prova de tempo, em aluminio, "Lumini" ref.P2555/6, na cor Branco, com Lampada de Vapor
Metalico tubular até 400W-220V. (ilum. Fachada)

Area interna:

1/ Luminaria de sobrepor com refletor e aletas, lampadas fluorescentes (2x32W) "Lumicenter” CAA20-S232, "Indelpa" DBL 3391
2x32W, "ltaim 3050 2xT26 32W - codigo 3050.232.300, "ltral RS-802 - cédigo 5480. (areas internas)

2/ Luminaria com difusor transparente, lampadas fluorescentes (2x32W) "Art-luz" 206 rar acrltr 2x32W, "Guarilux"
MLRA-2x32W, "Intral" CAD-870/2x32W, "ltaim" 3300 2xT26 32W. (cozinha, cantina, despensa e refeitorio)

AUTORA DO PROJETO Arg. Rosana M. G. Spinola
CAU A7029-7

PROPRIETARIO

Mauricio Queiroz Prado

Diretor Presidente COHAB-ST

RESPONSAVEL TECNICO /FISCALIZAGAO: Eng. Juliana Ribeiro Nébrega
CREA: 0506 2615612

CONDICIONAMENTO DE AR:

Sera executado de acordo com o respectivo Projeto Executivo Complementar / ArCondicionado e normas da ABNT.

Sera empregado no Edificio (em salas/areas determinadas) sistema de condicionamento de ar do tipo “SPLIT” constituido de
unidade evaporadora e unidade condensadora unidas através de tubulagdes de cobre, fiagdo de alimentagdo e comando elétrico|
Os ambientes serao beneficiados por condicionadores tipo “Fan-Coil Hi-Wall Unit” individual, com arranjo horizontal; Os drenos
para o escoamento da agua (condensagao da umidade do ar) serdo embutidos na alvenaria e ligados as tubulagdes de
drenagem da agua pluvial do edificio. As Condensadoras (unidades externas) serdo instaladas na Cobertura do Edificio.

A infraEstrutura / instalagao sera executada em todos os ambientes de Média e Alta permanéncia.

VENTILADORES:

Em todos os ambiente internos, secos, devera ser previsto a instalagédo de Ventiladores de parede "Ventisol" ou equivalente,
com grade metdlica, trés pas, d=50cm, com pintura epoxi na cor Branco.

ACESSIBILIDADE / COMUNICAGAO VISUAL:

Todos os preceitos e normatizagéo, contidos na NBR-9050, ser&o obervados na execugéo dos ambientes e elementos
arquitetdnicos contidos no Edificio e Obra. Ver Folha de Acessibilidade / Com.Visual / Projeto Executivo de Arquitetura.

OBSERVAGAO:

1/ 0S PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INSTALAGOES DEVERAO
SER COMPATIBILIZADOS E ADEQUADOS AO PROJETO DE ARQUITETURA NECESSITANDO, PARA
SUA CONCLUSAO, DA APROVAGAO "FORMAL" DA FISCALIZAGAO DA OBRA (PREFEITURA MUNICIPAL)
E DO AUTOR DO PROJETO ARQUITETONICO.

2/ TODA E QUALQUER ALTERAGCAO NECESSARIA, NO PROJETO DE ARQUITETURA (Etapa AnteProjeto),
DECORRENTE DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E

INSTALAGOES, DEVERA TER A APROVAGAO "FORMAL" DO AUTOR DO PROJETO ARQUITETONICO.

@ ESPECIFICACOES

OBSERVACOES:



