INSTRUGCOES PARA EXECUCAO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO.
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< 3 -gs--——-- OBSERVACOES:

1. NAO SE DEVE TRASPASSAR MAIS DE 50% DAS ARMADURAS NA MESMA SECAO TRANVERSAL, QUANDO
BT1 - 140X60 NECESSARIO MUITAS EMENDAS, DEVE-SE ALTERNAR O POSICIONAMENTO DAS BARRAS.

2. NESSE PROJETO NAO E UTILIZADO TRASPASSE PARA BARRAS LISAS (CA-60) E A INDICACAO DA TABELA

ACIMA APENAS E VALIDA PARA AGO CA-50 (NERVURADO).
3. OS ARRANQUES E ESPERAS DE BLOCOS, PILARES E VIGAS DEVE SER EXECUTADA POR TRASPASSE, NAO SE
UTILIZA NESSE PROJETO LUVA OU SOLDA.
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COBRIMENTOS

EMLAJES ................... ¢ =2,5cm EM PILARES ................. ¢ =3,0cm EM BLOCOS ................. ¢ =4,5cm
EMVIGAS .................. ¢ =3,0cm EM SAPATAS ................ c=4,5cm EM ELEMENTOS EM CONTATO
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BT1 - 140X60

ESPECIFICACOES

o —h el v - o
@ — = + [ E = FCK BLOCOS/SAPATAS/PILARES/VIGAS//LAJES = 25 MPa FCK ESTACAS ESCAVADAS = 25 MPa
TAMANHO MAXIMO AGREGADO = 19 mm MODULO ELASTICIDADE CONCRETO FCK25 = 2415000tf/m?
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Gancho 90° Estribo

NOTAS:

! 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS. MEDIDAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

| 2. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR A OBRA, PROCEDER AOS AJUSTES DE NIVEIS E
| GABARITAR CORRETAMENTE A OBRA, SENDO ETAPA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EXECUTOR.

| 3. UTILIZAR CONCRETO CONFORME ESPECIFICADO ACIMA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

! GARANTIR SUA RESISTENCIA E O MODULO DE ELASTICIDADE EM FUNGAO FCK CONFORME NBR 6118.

! 4. UTILIZADOR ESPACADORES DE PVC OU OUTROS METODOS EFICIENTES PAI?A GARANTIR O COBRIMENTO

‘ ESPECIFICADO. NO CASO DE ESPACAMENTO COM TRELICAS AS MESMAS SERAO INDICADAS EM PROJETO.
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5. DEVERA SER AJUSTADO O DIMENSIONAMENTO GEOTECNICO DE FUNDAGAO CONFORME DADOS DE ENSAIOS A
SEREM EXECUTADAS NO LOCAL.
6. USAR TRASPASSE CONFORME TABELA APRESENTADA EM PELO MENOS UMA DAS PRANCHAS DO PROJETO.

7. E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR AVALIAR NECESSIDADE ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES E FUNGICIDAS.
BT1 - 140X60 8. 0 CONCRETO DEVERA SER VIBRADO ADEQUADAMENTO, SEM DESAGREGA-LO.

E 9. PROBLEMAS DECORRENTES DE MA EXECUGAO DA OBRA, TAIS COMO BICHEIRAS NO CONCRETO, AUSENCIA DE
]
«©
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***** - COBRIMENTO MINIMO, CURA INEFICIENTE, E OUTRAS, SAO DE RESPONSABILIDADE EXECUTOR.

10. QUALQUER ALTERAGAO NAO APRESENTADA EM PROJETO REVISADO PELO AUTO DO PROJETO, ISENTA O MESMO
DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSAS ALTERAGOES.

11. CABERA AO EXECUTOR REALIZAR OS ENSAIOS PARA A CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA DO CONCRETO, NAO
TENDO O AUTOR QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MATERIAL INEFICIENTE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE
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75,0 32,5 ASSUNTO:
. Projeto Estrutural da Quadra da Escola Municipal
AMEI VISCONDE DE SABUGOSA

LOCAL:

RUA MANOEL SIERRA PEREZ, S/N - TANCREDO, SAO VICENTE - SP
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